MECCANICA S.R.L.

La separazione del solido dal liquido & un trattamento che assicura una migliore gestione dei liquami in quanto il solido resta
compatto in platea mentre la parte liquida molto chiarificata é facilmente distribuibile. Il separatore CHIOR costruito interamente

Separation of solids from liquids is a treatment that ensures improved sewage management as the resulting solid products remain compact on the
floor while the very clarified liquid part is easy to distribute. The "CHIOR" separator is made completely in AlSI 304 stainless steel and is available in
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Die Flussig-fest-Trennung ist eine Verarbeitung, die die beste Bewirtschaftung der Fakalabwasser garantiert, da die erhaltenen Feststoffe kompakt auf
der Bodenplatte bleiben, wahrend der sehr geklarte, fllissige Teil leicht verteilbar ist. Der vollig aus Edelstahl AISI 304 konstruierte Abscheider
"CHIOR" ist in verschiedenen Modellen mit unterschiedlichen Siebarten verfligbar und ist die flr die Verarbeitung jeder Art von Fékalwasser, die von
den Tierzuchten produziert werden, die geeignetste Maschine.

Séparer le solide du liquide est un traitement qui assure une meilleure gestion des lisiers car le solide obtenu reste compact au parterre tandis que la
partie liquide trés claire est facilement distribuable. Le séparateur "CHIOR" construit entierement en acier Inox AlSI 304, disponible dans différents
modéles et différents types de tamis, est la machine la plus adaptée pour le traitement de n'importe quel type de lisier produit par les élevages.

La separacion entre lo s6lido y lo liquido es un tratamiento que asegura una gestion mejor de los desechos liquidos ya que el material sélido obtenido
gqueda compacto en plataforma mientras que la parte liquida muy clareada es facil de distribuir. El separador "CHIOR" fabricado por completo en
acero Inox AISI 304, disponible en diferentes modelos con varios tipos de filtro, es el equipo mas adecuado para el tratamiento de cualquier tipo de
desechos liquidos producidos por los criaderos.

Caratteristiche tecniche: Separatore COM 300/600/50
Technical characteristics: Separator COM 300/600/50
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Screening Capacity Motor rating Caising Dimensions| Weight

) Kw 4 interamente
da 0,5 mm ai 2d§|mlc2ora (potenza media| in acciaio 21?(076300 Kg 410

assorbita kw 3)| Inox AISI 304

Kw 4 (medium | completely
Oféog‘m ;g’mclﬁot& motor rating | in stainless 21007’(‘)300 Kg 410
2 absorbed kw 3) | steel AISI 304 | X
Separatore COM 300/600
Separatore per liquami
Sewage separator
Abscheider fir Fakalabwasser Caratteristiche tecniche: Separatore COM 300/600/100
Separateur pour lisiers Technical characteristics: Separator COM 300/600,/100
Separador para desechos liquidos
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